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Schrankzubehor — Steckdosenleisten
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Schrankzubehor — Steckdosenleisten SCHROFF

UBERSICHT N
Ubersicht ..... 3.50
STECKDOSENLEISTEN Steckdosenleisten mit An-
schlusskabel
* Modularer, kompakter Aufbau mit einer Vielzahl von SCHUKO
Funktionselementen SCHUKO-Steck-
dosenleisten . . . . . 3.52
* Netzanschluss mit Kabel und landesspezifischem Stecker oder iiber SCHUKO-Steckdo-
- ® senleisten,
Wieland ™ System GST18 MastorSlave . 3.53
« Horizontale Montage an der 19"-Ebene (1 HE) oder vertikal am Schrankgestell SCHUKO Steckdo-
. . . . . . N 3 Stromkreise . ... 3.54
* Mehrphasige Einspeisung durch dreiphasige Leisten oder IEC-Stromverteiler
UTE
UTE-Steckdosenleis-
W 6o ooooooo0c 3.55
STECKDOSENLEISTEN IM 1 HE AL-PROFIL UTE-Steckdosenleis-
ten,
+ Festverdrahtetes Anschlusskabel mit landesspezifischem Netzan- Master-Slave . ...  3.56
schlussstecker oder Wieland® GST18 UTE-Steckdosenleis-
« Landesspezifische Steckereinsatze IEC, SCHUKO, UTE, British Standard, F?n’ 3 Stromkreise .. 3.57
USA oder Schweizer-Ausfithrung
+ Funktionselemente: Fehlerstrom-, Uberstrom-, EE ;
Transientenschutz, Netzentstorfilter mit Display IEC-Steckdosenleis-
ten,C13...... 3.58
+ Einphasige und dreiphasige Einspeisung IEC-Steckdosenleis-
ten,C19...... 3.59

IEC-Steckdosenleis-
ten, C19, 3 Phasen .
....... 3.60

SCHUKO/ IEC

Steckdosenleisten
mit 2 Zuleitungen . 3.61

BS
BS-Steckdosen-leis-

N

00704005 00708032

USA

ten.......... 3.63
19"-STROMVERTEILER, 3-PHASIG Schweiz

+ 3-phasiger Stromverteiler zum Anschluss von 1-phasigen gtickdpsenleisten
Verbrauchern oder Steckdosenleisten chweizer

Ausfithrung . ... .. 3.64
- Eingang 3-phasig 400 VAC (32 A oder 63 A)
. Steckdosenleisten
+ Ausgang mit IEC 60320-C19-Buchsen Wieland®

+ 6 x 230 VAC bei Ausfiihrung 32 A/Phase
+ 9x 230 VAC bei Ausfiihrung 63 A/Phase

SCHUKO-Steckdo-

se_nleisten,
+ Uberstromschutz fiir jeden Ausgang BRI - e iy
UTE-Steckdosenleis-
00708033 ten, Wieland® 3.68
IEC Steckdosen-
leisten, Wieland®  3.69
SERVICEPLUS Anschlusskabel fir
z. B. Individuelle Konfiguration Bauform, Wieland® ....... 3.70

Steckereinsatze, Netzanschluss,
Funktionselemente (Filter, Uberstrom,
Uberspannungsschutz, )

19"-Stromverteiler
3-phasig........ 3.7

Power Control
Steckdosen-
leisten ......... 3.72
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Schrankzubehor — Steckdosenleisten SCHROFF

SCHUKO-STECKDOSENLEISTE

Steckdosenleisten mit SCHUKO-Steckereinsatzen,
wahlweise mit Schalter oder Funktionselementen

Einbauhohe 1 HE
+ Anschlussleitung 2 m mit SCHUKO/UTE-Stecker

« Steckdosenleisten beim Einbau in alle vier Richtungen
(in 90°-Schritten) drehbar

+ Montage horizontal und vertikal méglich
+ 230V,16A
+ GemaB DIN 57620, VDE 0620

CE &

00705001 DTA44115

NS5

LIEFERUMFANG (montiert)
Pos. Menge Beschreibung
1 1 Al-Profil, 1 HE, eloxiert, zur Aufnahme der Stecker-
einsétze und Funktionselemente
2 SCHUKO-Steckereinsatze (35° gedreht, PA, RAL 7035), Schalter

(beleuchtet) und Funktionselemente,
Art und Anzahl siehe Bestellinformationen

3 2 Endstiick, PA, RAL 7035

Anschlussleitung schwarz, 2 m, 05VV-F 3G 1,5 mmz,
mit SCHUKO/UTE-Stecker, PVC, vergossen

2 Befestigungswinkel, PA, RAL 7035
(nur bei 10", 19"-Ausfiihrungen)

P e e e =\

00704051

Pos. 6 Befestigungswinkel zur vertikalen Montage

BESTELLINFORMATIONEN
Beschreibung Steckereinsat- Lange Schalter Funktionselement Bestell-Nr.
Zoll
3 - 184 44 - - 60110-200
4 10" 210 44 - - 60110-201
9 19" 438.5 44 - - 60110-202
SCHUKO 12 - 947.5 44 - - 60110-203
15 - 1202 44 - - 60110-204
19 - 1753 44 - - 60110-205
8 19" 438.5 44 X - 60110-206
. 12 - 9417.5 44 X - 60110-207
SCHUKO mit Schalter 15 N 1202 1 X a 60110-208
19 - 1753 44 X - 60110-209
6 19" 438.5 88 - Fehlerstromschutzschalter 60110-216
6 19" 438.5 75 - Uberstromschutz 60110-212
. 6 19" 438.5 88 - Fehlerstromschutzschalter + Uberstromschutz 60110-217
?S:kfiﬁgsflzmem 7 19" 4385 I - Netzentstorfier 60110-214
8 19" 438.5 44 - Transientenschutz 60110-210
6 19" 438.5 44 - Transientenschutz, Netzentstorfilter 60110-266
9 - 947.5 44 - Transientenschutz 60110-211
Lieferung: montiert im Schrank oder am Gestell Bestell-Nr./05
Lieferung: zum Schrank oder Gestell lose beigelegt Bestell-Nr./35
Zubehor
Pos. 6 Befestigungswinkel fiir Steckdosenleisten zur vertikalen Montage, St, 2 mm, VPE 2 Stiick 20110-068

Befestigungsplatte zur Montage von zwei Steckdosenleisten nebeneinander zur vertikalen Montage, St, 2 mm, Hohe 70 mm, Breite 135 mm, VPE 2 Stiick 23130-010

HINWEIS
+ Befestigungswinkel fiir vertikale Montage bitte separat bestellen
+ Individuelle Konfiguration im Internet
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Schrankzubehor — Steckdosenleisten

SCHUKO-STECKDOSENLEISTE, MASTER-SLAVE

\v
nvent
SCHROFF

00704007

DTA44115

3

P e e e = \V4

00704051

Pos. 6 Befestigungswinkel zur vertikalen Montage

fAabaTat v

+ Beim Einschalten des Master-Gerates werden die Slave-
Ausgénge ans Netz geschaltet (Schaltschwelle einstellbar)

+ Einbauhohe 1 HE
+ Anschlussleitung 2 m mit SCHUKO/UTE-Stecker

+ Steckdosenleisten beim Einbau in alle vier Richtungen
(in 90°-Schritten) drehbar

+ Montage horizontal und vertikal méglich
+ 110..230V,16 A
+ GemaB DIN 57620

Ce

LIEFERUMFANG (montiert)

Pos. Menge Beschreibung

1 1 Al-Profil, 1 HE, eloxiert, zur Aufnahme der Stecker-
einsatze

2 6 SCHUKO-Steckereinsétze (35° gedreht, PA, RAL 7035)

3 2 Endstiick, PA, RAL 7035

4 1 Anschlussleitung schwarz, 2 m, 05VV-F 3G 1,5 mm?,
mit SCHUKO/UTE-Stecker, PVC, vergossen

5 2 Befestigungswinkel, PA, RAL 7035

BESTELLINFORMATIONEN

Bestell-Nr.

Steckereinsatze Lange Lange

Zoll mm

6 19" 438.5 44
Lieferung: montiert im Schrank oder am Gestell

Lieferung: zum Schrank oder Gestell lose beigelegt

Zubehor

Pos. 6 Befestigungswinkel fir Steckdosenleisten

zur vertikalen Montage, St, 2 mm, VPE 2 Stiick
Befestigungsplatte zur Montage von zwei Steckdosenleisten ne-
beneinander zur vertikalen Montage, St, 2 mm, Héhe 70 mm, Breite 23130-010
135 mm, VPE 2 Stuck

60110-270
Bestell-Nr./05
Bestell-Nr./35

20110-068

HINWEIS
+ Befestigungswinkel fiir vertikale Montage bitte separat bestellen
+ Individuelle Konfiguration im Internet
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Schrankzubehor — Steckdosenleisten SCHROFF

SCHUKO-STECKDOSENLEISTE, 3 PHASEN

e

Steckdosenleisten mit Schuko-Steckereinsatzen, 3 Phasen
Einbauhohe 1 HE

+ Anschlussleitung 2 m, offenes Ende mit Aderendhiilsen

+ Steckdosenleisten beim Einbau in alle vier Richtungen
(in 90°-Schritten) drehbar

+ Vertikale Montage
+ 3 Phasen, 16 A pro Phase
+ GemaB DIN 57620

00704008 DTA44115 ( E

g\% : 7~ LIEFERUMFANG (montiert)
I @ 4x90° Pos. Menge Beschreibung
ﬁ] g— 1 1 Al-Profil, 1 HE, eloxiert, zur Aufnahme der Stecker-
@ ( ) einsatze
ﬁ] A o 2 9 SCHUKO-Steckereinsatze (35° gedreht, PA, RAL 7035), 3-Phasen
a . x 3 Einsétze, verschiedenfarbig
@ ! o= 3 2 Endstiick, PA, RAL 7035
ﬁ] < 4 1 Anschlussleitung schwarz, 2 m, 05VV-F 5G 2,5 mm?,
a % offenes Ende mit Aderendhiilsen
[)
g @ BESTELLINFORMATIONEN
J A Steckereinsatze Tiefe Bestell-Nr.
N mm
00502502 9 1 608.5 44 60110-219
Pos. 6 Befestigungswinkel zur vertikalen Montage Lieferung: montiert im Schrank oder am Gestell Bestell-Nr./05
Lieferung: zum Schrank oder Gestell lose beigelegt Bestell-Nr./35
Zubehor

Pos. 6 Befestigungswinkel fur Steckdosenleisten

zur vertikalen Montage, St, 2 mm, VPE 2 Stiick
Befestigungsplatte zur Montage von zwei Steckdosenleisten ne-
beneinander zur vertikalen Montage, St, 2 mm, Hohe 70 mm, Breite 23130-010
135 mm, VPE 2 Stiick

20110-068

HINWEIS
+ Befestigungswinkel fur vertikale Montage bitte separat bestellen
+ Individuelle Konfiguration im Internet
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Schrankzubehor — Steckdosenleisten SCHROFF

UTE-STECKDOSENLEISTE

- Steckdosenleisten mit UTE-Steckereinsatzen, wahlweise mit Schalter
oder Funktionselementen

+ Einbauhohe 1 HE
+ Anschlussleitung 2 m mit SCHUKO/UTE-Stecker

+ Steckdosenleisten beim Einbau in alle vier Richtungen
(in 90°-Schritten) drehbar

+ Montage horizontal und vertikal méglich
+ 230V, 16 A
+ GemaB NFC 61-303

e

\

00705002 DTA44116

3

g e \ LIEFERUMFANG (montiert)
4x90° Pos. Menge Beschreibung
S
( ) 1 1 Al-Profil, 1 HE, eloxiert, zur Aufnahme der Stecker-
I A einsétze und Funktionselemente
L
I I ‘ 2 UTE-Steckereinsatze (35° gedreht, PA, RAL 7035), Leuchtschalter

(beleuchtet) und Funktionselemente,
Art und Anzahl siehe Bestellinformationen

P e e e = \V4

ey

3 2 Endstiick, PA, RAL 7035

4 1 Anschlussleitung schwarz, 2 m, 05VV-F 3G 1,5 mm2,
mit SCHUKO/UTE-Stecker, PVC, vergossen

5 2 Befestigungswinkel, PA, RAL 7035

(nur bei 10", 19"-Ausfiihrungen)

00704051

Pos. 6 Befestigungswinkel zur vertikalen Montage

BESTELLINFORMATIONEN
Beschreibung Steckerein-  Lénge Schalter Funktionselement Bestell-Nr.
satze Zoll
4 10" 210 44 - - 60110-220
Steckdosenleiste 10" S W 1383 a - 3 60110-221
4 Steckereinsatze UT'E 12 - 947.5 44 - - 60110-222
15 - 1202 44 - - 60110-223
19 - 1753 44 - - 60110-224
. 8 19" 438.5 44 X - 60110-225
UTE mit Schalter 12 - 9475 44 X - 60110-226
6 19" 438.5 88 - Fehlerstromschutzschalter 60110-230
6 19" 438.5 75 - Uberstromschutz 60110-228
. . 6 19" 438.5 88 - Fehlerstromschutzschalter + Uberstromschutz 60110-231
UTE mit Funktionselement o
7 19" 438.5 44 - Netzentstorfilter 60110-229
8 19" 438.5 44 - Transientenschutz 60110-227
6 19" 438.5 44 - Transientenschutz, Netzentstorfilter 60110-267
Lieferung: montiert im Schrank oder am Gestell Bestell-Nr./05
Lieferung: zum Schrank oder Gestell lose beigelegt Bestell-Nr./35
Zubehor
Pos. 6 Befestigungswinkel fiir Steckdosenleisten zur vertikalen Montage, St, 2 mm, VPE 2 Stiick 20110-068

Befestigungsplatte zur Montage von zwei Steckdosenleisten nebeneinander zur vertikalen Montage, St, 2 mm, Hohe 70 mm, Breite 135 mm, VPE 2 Stiick 23130-010

HINWEIS
+ Befestigungswinkel fiir vertikale Montage bitte separat bestellen
+ Individuelle Konfiguration im Internet
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Schrankzubehor — Steckdosenleisten SCHROFF

UTE-STECKDOSENLEISTE, MASTER-SLAVE

+ Beim Einschalten des Master-Gerates werden die Slave-Ausgange ans
Netz geschaltet (Schaltschwelle einstellbar)

Einbauhohe 1 HE
+ Anschlussleitung 2 m mit SCHUKO/UTE-Stecker

« Steckdosenleisten beim Einbau in alle vier Richtungen
(in 90°-Schritten) drehbar

+ Montage horizontal und vertikal méglich
+ 230V,16A
+ GemaB NFC 61-303

€

00704006 DTA44116

5
S Tal LIEFERUMFANG (montiert)
% Pos. Menge Beschreibung
gl ( 1 1 Al-Profil, 1 HE, eloxiert, zur Aufnahme der Stecker-
gl einsédtze
@ 2 6 UTE-Steckereinsatze (35° gedreht, PA, RAL 7035)
g 3 2 Endstiick, PA, RAL 7035
g 4 1 Anschlussleitung schwarz, 2 m, 05VV-F 3G 1,5 mm?,
ﬂ mit SCHUKO/UTE-Stecker, PVC, vergossen
@ 5 2 Befestigungswinkel, PA, RAL 7035
BESTELLINFORMATIONEN
Steckereinsatze Lange Lange Bestell-Nr.
00704051 ZO" mm
Pos. 6 Befestigungswinkel zur vertikalen Montage 6 19" 438.5 44 60110-232
Lieferung: montiert im Schrank oder am Gestell Bestell-Nr./05
Lieferung: zum Schrank oder Gestell lose beigelegt Bestell-Nr./35
Zubehér

Pos. 6 Befestigungswinkel fir Steckdosenleisten

zur vertikalen Montage, St, 2 mm, VPE 2 Stiick
Befestigungsplatte zur Montage von zwei Steckdosenleisten ne-
beneinander zur vertikalen Montage, St, 2 mm, Hohe 70 mm, Breite 23130-010
135 mm, VPE 2 Stuck

20110-068

HINWEIS
+ Befestigungswinkel fiir vertikale Montage bitte separat bestellen
+ Individuelle Konfiguration im Internet
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Schrankzubehor — Steckdosenleisten SCHROFF

UTE-STECKDOSENLEISTE, 3 PHASEN

+ Steckdosenleisten mit UTE-Steckereinsétzen, 3 Phasen
+ Einbauhohe 1 HE
+ Anschlussleitung 2 m, offenes Ende mit Aderendhtilsen

+ Steckdosenleisten beim Einbau in alle vier Richtungen
(in 90°-Schritten) drehbar

+ Vertikale Montage
+ 3 Phasen, 16 A pro Phase
+ GemaB NFC 61-303

00704010 DTA44116 C €

LIEFERUMFANG (montiert)

Pos. Menge Beschreibung

_— 1 1 Al-Profil, 1 HE, eloxiert, zur Aufnahme der Stecker-

einsatze

UTE-Steckereinsatze (35° gedreht, PA, RAL 7035), 3 Phasen x 3
Einsétze, verschiedenfarbig

~
>
©
o
°

)

e e e e e e e =NV

?%@/“i f

3 2 Endstiick, PA, RAL 7035
4 1 Anschlussleitung schwarz, 2 m, 05VV-F 5G 2,5 mm?,
offenes Ende mit Aderendhiilsen
~—/
BESTELLINFORMATIONEN
Steckereinsatze Tiefe Bestell-Nr.
mm
PR 1 608.5 44 60110-233

Pos. 6 Befestigungswinkel zur vertikalen Montage Lieferung: montiert im Schrank oder am Gestell Bestell-Nr./05

Lieferung: zum Schrank oder Gestell lose beigelegt Bestell-Nr./35

Zubehor

Pos. 6 Befestigungswinkel fir Steckdosenleisten

zur vertikalen Montage, St, 2 mm, VPE 2 Stiick
Befestigungsplatte zur Montage von zwei Steckdosenleisten ne-
beneinander zur vertikalen Montage, St, 2 mm, Héhe 70 mm, Breite 23130-010
135 mm, VPE 2 Stiick

20110-068

HINWEIS
+ Befestigungswinkel fur vertikale Montage bitte separat bestellen
+ Individuelle Konfiguration im Internet
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Schrankzubehor — Steckdosenleisten

IEC-STECKDOSENLEISTE, C13

\v
nvent
SCHROFF

00710010

dta44118

b

P e e =V

00704051

Pos. 6 Befestigungswinkel zur vertikalen Montage

00708036

Zugsicherung durch Verriegelungslaschen

Steckdosenleisten mit IEC 60320-C13-Buchsen
Einbauhohe 1 HE

+ Anschlussleitung 2 m, offenes Ende mit Aderendhiilsen

+ Steckdosenleisten beim Einbau in alle vier Richtungen
(in 90°-Schritten) drehbar

+ Montage horizontal und vertikal méglich
+ 230V, 10A
GemaB IEC 60320

e

LIEFERUMFANG (montiert)
Pos.  Menge

Beschreibung

Al-Profil, 1 HE, eloxiert, zur Aufnahme der

Steckdoseneinsatze und Funktionselemente

2 IEC 60320-C13-Steckdoseneinsitze (PA, RAL 7035), Anzahl siehe
Bestellinformationen

3 2 Endstiick, PA, RAL 7035
4 Anschlussleitung, 2 m, schwarz, offenes Ende mit Adernendhtil-
sen, HO5VV-F 3G 1,5 mm?
5 2 Befestigungswinkel, PA, RAL 7035,
(nur bei 19"-Ausfiihrungen)
BESTELLINFORMATIONEN
Steckereinsatze Bestell-Nr.
8 19" 438.5 44 60110-290
12 19" 438.5 44 60110-291
16 - 608.5 44 60110-292

Bestell-Nr./05
Bestell-Nr./35

Lieferung: montiert im Schrank oder am Gestell

Lieferung: zum Schrank oder Gestell lose beigelegt

Zubehor

Verriegelungslasche fiir [EC 60320-C13-Stecker VPE 12 Stiick

Pos. 6 Befestigungswinkel fiir Steckdosenleisten

zur vertikalen Montage, St, 2 mm, VPE 2 Stiick

Befestigungsplatte zur Montage von zwei Steckdosenleisten neben-
einander zur vertikalen Montage, St, 2 mm, Héhe 70 mm, Breite 135 23130-010
mm, VPE 2 Stiick

Netzanschlussleitung, IEC : fiir Verriegelungslasche IEC 60320-
C14-Stecker, IEC 60320 C13-Buchse, 0,5 m, 1 Stiick
Netzanschlussleitung, IEC : fiir Verriegelungslasche IEC 60320-
C14-Stecker, IEC 60320 C13-Buchse, 1 m, 1 Stiick

60110-362

20110-068

60110-360

60110-361

HINWEIS

+ Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen

+ |EC-Steckdosenleisten, ferniberwacht und ferngesteuert, siehe Seite
3.75

» |EC-Steckdosenleisten mit universellen Anschliissen (Wieland®-Steck-
verbinder) siehe Seite 3.67

+ Individuelle Konfiguration im Internet
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Schrankzubehor — Steckdosenleisten SCHROFF

IEC-STECKDOSENLEISTE, C19

+ Steckdosenleisten mit C19 IEC-Buchsen (8 oder 12 Stiick)
+ Einbauhohe 1 HE
+ Anschlussleitung 2 m, mit Anschlussstecker nach IEC 60309

+ Steckdosenleisten beim Einbau in alle vier Richtungen
(in 90°-Schritten) drehbar

+ Montage vertikal (19"-Ausfiihrung horizontal und vertikal)
+ 230V, 32 A (mit 2 x 16 A Sicherung), 16 A (ohne Sicherung)

Ce

LIEFERUMFANG

- Pos. Menge Beschreibung
‘ 1 1 Al-Profil, 1 HE, eloxiert, zur Aufnahme der Steckereinsatze und

A Funktionselemente
2 Steckereinsitze IEC 60320 C19 (PA, RAL 7035),
oorosns oorosso Art und Anzahl siehe Bestellinformationen
3 2 Endstiick, PA, RAL 7035
\»@ 1 Anschlussleitung, 2 m, mit [EC 60309 Anschlussstecker
5 2 Befestigungswinkel, PA, RAL 7035,

(nur bei 19" Ausfuhrungen)

>
g
g
% BESTELLINFORMATIONEN
d Steckereinsét- Lange Tiefe Eingang  Sicherung  Bestell-Nr.
g ze
% IEC 60320 C19  Zoll mm
g 8 19 435 a4 0V _ 60110-280
d 16 A
d 12 - oa15 44 20Vac _ 60110-282
16 A
12 - 947.5 44 ggOAVAC' 2x16A  60110-281
Lieferung: montiert im Schrank oder am Gestell Bestell-Nr./05
00704051 Lieferung: zum Schrank oder Gestell lose beigelegt Bestell-Nr./35

Pos. 6 Befestigungswinkel zur vertikalen Montage Zubehor

Pos. 6 Befestigungswinkel fir Steckdosenleisten

zur vertikalen Montage, St, 2 mm, VPE 2 Stiick
Befestigungsplatte zur Montage von zwei Steckdosenleisten ne-
beneinander zur vertikalen Montage, St, 2 mm, Hohe 70 mm, Breite 23130-010
135 mm, VPE 2 Stiick

20110-068

HINWEIS

+ Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen
+ 19"-Befestigungsmaterial siehe Seite 3.17

* Individuelle Konfiguration im Internet
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Schrankzubehor — Steckdosenleisten SCHROFF

IEC-STECKDOSENLEISTE, 3 PHASEN

Steckdosenleisten mit IEC-Buchsen nach IEC 60320 (C13 oder C13/C19)
Einbauhoéhe 1 HE

+ Anschlussleitung 2 m, 3 Phasen, mit Anschlussstecker nach IEC 60309
(16 A oder 32 A)

« Steckdosenleisten beim Einbau in alle vier Richtungen  (in 90°-Schrit-
ten) drehbar

+ Montage vertikal
+ 400V, 32 A (mit 6 x 16 A Sicherung), 16 A (ohne Sicherung)

Ce

LIEFERUMFANG
Pos. Menge Beschreibung
1 1 Al-Profil, 1 HE, eloxiert, zur Aufnahme der Steckereinsatze und
Funktionselemente
00709019 DTAAITE 00709050 2 Steckdoseneinsatze IEC 60320 (PA, RAL 7035),
C13 c19 Art und Anzahl siehe Bestellinformationen
3 2 Endstiick, PA, RAL 7035
4 1 Anschlussleitung, 2 m, mit IEC 60309 Anschlussstecker

/ N BESTELLINFORMATIONEN

g
A
g 4 x90° Tiefe  Ausgang Sicherung  Bestell-Nr.
o mm

[)
g < ° (&_,) :gOAVAC' 9475 44 18X IEC C13 - 60110-283
[)
g , 400 Ve, 18 x IEC C13, _ _
a | % !/ 16 A 947,5 44 6% IEC C19 60110-284
0 <
d %\ ‘3'23\"“0' 17530 44 E‘L’;E'(E:CCEE 6x16A  60110-285
g @ % Lieferung: montiert im Schrank oder am Gestell Bestell-Nr./05
g @ % Lieferung: zum Schrank oder Gestell lose beigelegt Bestell-Nr./35
g N PR Zubehor . . _

\ /  Pos. 6 Befestigungswinkel fiir Steckdosenleisten 20110-068

zur vertikalen Montage, St, 2 mm, VPE 2 Stiick

wsz - Befestigungsplatte zur Montage von zwei Steckdosenleisten ne-
beneinander zur vertikalen Montage, St, 2 mm, Héhe 70 mm, Breite 23130-010
135 mm, VPE 2 Stiick

HINWEIS

+ Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen
+ 19"-Befestigungsmaterial siehe Seite 3.17

+ Individuelle Konfiguration im Internet

Pos. 6 Befestigungswinkel zur vertikalen Montage
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Schrankzubehor — Steckdosenleisten SCHROFF

STECKDOSENLEISTEN MIT 2 ZULEITUNGEN, SCHUKO- UND IEC, 3 PHASEN

« Steckdosenleisten mit IEC 60320-C13-Buchsen und SCHUKO-Buchsen
» Einbauhohe 1 HE

« Zwei Anschlussleitungen (Langsrichtung halbiert), 3 m (mit offenem En-
de), 2 x 3 Phasen, 400 V¢ (Bereich rot, schwarz, weiB)

+ Steckdosenleisten beim Einbau in alle vier Richtungen
(in 90°-Schritten) drehbar

+ Montage horizontal und vertikal méglich

Ce

LIEFERUMFANG
Pos. Menge Beschreibung
712006 attrrs s 1 1 Al-Profil, 1 HE, eloxiert, zur Aufnahme der Steckereinsétze
C13 SCHUKO 2 Steckdoseneinsitze IEC 60320 (PA, RAL 7035),
Art und Anzahl siehe Bestellinformationen
,S 3 2 Endstuick, PA, RAL 7035
Np 4 1 Anschlussleitung, 2 x 2 m, offenes Kabelende zum Auflegen
oy BESTELLINFORMATIONEN

>

gL

% ) Eingang Lange Tiefe Ausgang Bestell-Nr.

al mm mm

g 36 X IEC C13 +

g 400 Vpc, 16 A 1848,5 44 12 x SCHUKO 60110-286
% 400 Vpc, 16 A 1848,5 44 48 x IEC C13 60110-287
@ Lieferung: montiert im Schrank oder am Gestell Bestell-Nr./05
@ Lieferung: zum Schrank oder Gestell lose beigeleg Bestell-Nr./35
d Zubehor

Pos. 6 Befestigungswinkel fir Steckdosenleisten

zur vertikalen Montage, St, 2 mm, VPE 2 Stiick
Befestigungsplatte zur Montage von zwei Steckdosenleisten ne-
beneinander zur vertikalen Montage, St, 2 mm, Héhe 70 mm, Breite 23130-010
oorest 135 mm, VPE 2 Stiick

20110-068

HINWEIS

+ Befestigungswinkel zur vertikalen Montage, nur beim Enbau in 47 HE
Schrank notwendig, bitte separat bestellen

VVOLT Hg » 6832 Sulz, FrutzstraBe 4 * www.voltohm.at * info@voltohm.at * T +43 5522 49420 * F +43 5522 42141
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Schrankzubehor — Steckdosenleisten SCHROFF

BS-STECKDOSENLEISTE

Steckdosenleisten mit British Standard-Steckereinsatzen, wahlweise mit
Schalter

Einbauhohe 1 HE

« Anschlussleitung 2 m mit BS-Stecker (Sicherung integriert)

« Steckdosenleisten beim Einbau in alle vier Richtungen
(in 90°-Schritten) drehbar

+ Montage horizontal und vertikal méglich
H + 230V,13A
+ GemaB BS-1363

00705004 DTA44117

ﬁ\% LIEFERUMFANG (montiert)

@ Pos. Menge Beschreibung

g 1 1 Al-Profil, 1 HE, eloxiert, zur Aufnahme der Stecker-

g einsétze und Funktionselemente

d 2 BS-Steckereinsitze (PA, RAL 7035) und Schalter (beleuchtet), Art

@ und Anzahl siehe Bestellinformationen

g 3 2 Endstiick, PA, RAL 7035

g 4 1 Anschlussleitung schwarz, 2 m, 05VV-F 3G 1,5 mm?, mit BS-Ste-

cker (13 A-Sicherung integriert), PVC, vergossen
5 2 Befestigungswinkel, PA, RAL 7035,
nur bei 19"-Ausfithrungen
Pos. 6 Befestigungswinkel zur vertikalen Montage “" BESTELLINFORMATIONEN
Beschreibung Steckerein- Lénge Bestell-Nr.
satze Zoll

BS 1 19" 438.5 44 60110-243
BS 10 - 947.5 44 60110-244
BS mit Schalter 6 19" 438.5 44 60110-245
Lieferung: montiert im Schrank oder am Gestell Bestell-Nr./05
Lieferung: zum Schrank oder Gestell lose beigelegt Bestell-Nr./35
Zubehor

Pos. 6 Befestigungswinkel fur Steckdosenleisten

zur vertikalen Montage, St, 2 mm, VPE 2 Stiick
Befestigungsplatte zur Montage von zwei Steckdosenleisten ne-
beneinander zur vertikalen Montage, St, 2 mm, Hohe 70 mm, Breite 23130-010
135 mm, VPE 2 Stiick

HINWEIS
+ Befestigungswinkel fiir vertikale Montage bitte separat bestellen
+ Individuelle Konfiguration im Internet

20110-068
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Schrankzubehor — Steckdosenleisten SCHROFF

USA-STECKDOSENLEISTE

- Steckdosenleisten mit USA-Steckereinsétzen, wahlweise mit Schalter
» Einbauhohe 1 HE
+ Anschlussleitung 2 m mit USA-Stecker

+ Steckdosenleisten beim Einbau in alle vier Richtungen
(in 90°-Schritten) drehbar

+ Montage horizontal und vertikal méglich
+ 115V, 15A

+ GemaB UL-498

LIEFERUMFANG (montiert)

Pos. Menge Beschreibung

I

\

00705005 DTA44797

§ 1 1 Al-Profil, 1 HE, eloxiert, zur Aufnahme der Steckereinsatze und
Funktionselemente
?% 2 USA-Steckereinsatze (PA, RAL 7035) und Schalter
Tl 1al (beleuchtet), Art und Anzahl siehe Bestellinformationen
d 3 2 Endstiick, PA, RAL 7035
@ k 4 1 Anschlussleitung schwarz, 2 m, 05VV-F 3G 1,5 mm?, mit USA-Ste-
g cker, PVC, vergossen
g 5 2 Befestigungswinkel, PA, RAL 7035,
5 nur bei 19"-Ausfiihrungen
% BESTELLINFORMATIONEN
d Beschreibung Steckerein-  Lénge Bestell-Nr.
sédtze Zoll
USA 1 19" 438.5 44 60110-240
USA 15 - 947.5 44 60110-241
. . . oorodost—— JSA mit Schalter 1 19" 438.5 44 60110-242
Pos. 6 Befestigungswinkel zur vertikalen Montage Lieferung: montiert im Schrank oder am Gestell Bestell-Nr./05
Lieferung: zum Schrank oder Gestell lose beigelegt Bestell-Nr./35
Zubehor

Pos. 6 Befestigungswinkel fur Steckdosenleisten

zur vertikalen Montage, St, 2 mm, VPE 2 Stiick
Befestigungsplatte zur Montage von zwei Steckdosenleisten ne-
beneinander zur vertikalen Montage, St, 2 mm, Héhe 70 mm, Breite 23130-010
135 mm, VPE 2 Stiick

20110-068

HINWEIS
+ Befestigungswinkel fiir vertikale Montage bitte separat bestellen
+ Individuelle Konfiguration im Internet
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Schrankzubehor — Steckdosenleisten

STECKDOSENLEISTE SCHWEIZER-AUSFUHRUNG

\v
nvent
SCHROFF

DTA44124

b

00705006

P e e =V

00704051

Pos. 6 Befestigungswinkel zur vertikalen Montage

Steckdosenleisten mit Steckereinsatzen Schweizer-Aus-
fuhrung, wahlweise mit Schalter

Einbauhohe 1 HE

+ Anschlussleitung 2 m mit Stecker Schweizer-Ausfithrung

« Steckdosenleisten beim Einbau in alle vier Richtungen
(in 90°-Schritten) drehbar

+ Montage horizontal und vertikal méglich
+ 230V,10A
+ GemaB SEV.IEC 60884

€

LIEFERUMFANG (montiert)

Pos.  Menge
1 1

Beschreibung

Al-Profil, 1 HE, eloxiert, zur Aufnahme der Stecker-

einsétze und Funktionselemente

2 Steckereinsatze Schweizer-Ausfiihrung (PA, RAL 7035) und
Schalter (beleuchtet),

Art und Anzahl siehe Bestellinformationen

Endstiick, PA, RAL 7035

4 1 Anschlussleitung schwarz, 2 m, 05VV-F 3G 1,0 mmz, mit Stecker
Schweizer-Ausfiihrung, PVC, vergossen

5 2 Befestigungswinkel, PA, RAL 7035

BESTELLINFORMATIONEN

Beschreibung Steckerein-  Lénge Tiefe  Bestell-Nr.
satze Zoll mm

Schweizer Ausfuhrung 10 19" 4385 44 60110-453

SEMEHEHGIEIIIE] o 19" 4385 44  60110-454

mit Schalter

Bestell-Nr./05
Bestell-Nr./35

Lieferung: montiert im Schrank oder am Gestell

Lieferung: zum Schrank oder Gestell lose beigelegt

Zubehér

Pos. 6 Befestigungswinkel fur Steckdosenleisten

zur vertikalen Montage, St, 2 mm, VPE 2 Stiick
Befestigungsplatte zur Montage von zwei Steckdosenleisten ne-
beneinander zur vertikalen Montage, St, 2 mm, Hohe 70 mm, Breite 23130-010
135 mm, VPE 2 Stiick

HINWEIS
+ Befestigungswinkel fiir vertikale Montage bitte separat bestellen
+ Individuelle Konfiguration im Internet

20110-068
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Schrankzubehor — Steckdosenleisten SCHROFF

STECKDOSENLEISTEN MIT LEISTUNGSMESSUNG UBER LOKALES DISPLAY

+ Steckdosenleisten mit SCHUKO- oder IEC 60320-C13-Buchsen
+ Integrierte Messung und Anzeige tber lokales Display
+ Einbauhohe 1 HE

+ Steckdosenleiste51n beim Einbau in alle vier Richtungen
(in 90°-Schritten) drehbar

+ Montage horizontal und vertikal méglich

Ce

LIEFERUMFANG

Pos. Menge Beschreibung

1 1 Al-Profil, 1 HE, eloxiert, zur Aufnahme der Buchsen und Display

2 Steckereinsatze, PA, Art und Anzahl siehe Bestellinformationen
00711014 dtad4118 dta44115

3 2 Endstiick, PA, RAL 7035

4 1 Anschlussleitung schwarz, 2 m, 05VV-F 3G 1,5 mm?,

mit SCHUKO/UTE-Stecker, PVC, vergossen

5 2 Befestigungswinkel, PA, RAL 7035
3 4 7 1 Benutzeranleitung
2 5 BESTELLINFORMATIONEN
Hohe Lénge Messung Tiefe  Anzahl Ausgange Bestell-Nr.
HE mm mm
1 6 4 19" 4385 L;: P.RCOS 44 7xSCHUKO  60110-294
1 19" 4385 L;: PRcos 4y gxiEccs 60110-296
.—| Lieferung: montiert im Schrank oder am Gestell Bestell-Nr./05
— kW h [ Lieferung: zum Schrank oder Gestell lose beigelegt Bestell-Nr./35
_l Zubehor
Pos. 6 Befestigungswinkel fur Steckdosenleisten
zur vertikalen Montage, St, 2 mm, VPE 2 Stiick 20110-068
0711050 Befestigungsplatte zur Montage von zwei Steckdosenleisten ne-
1: Phasenangabe (P1) - zeigt die MeBwerte der Phase an beneinander zur vertikalen Montage, St, 2 mm, Héhe 70 mm, Breite 23130-010
2: Frequenz (Hz) - aktuelle Netzfrequenz 135 mm, VPE 2 Stiick

3: Leistungsmessung (kW) - tatsachlich aufgenommene Leistung der Verbraucher  unter Be-
riicksichtigung der Phasenverschiebung (Leistungsverbrauch der  angeschlossenen Geréte)
4: Netzspannung (V) - anliegende Spannung des Netzes, an dem die
Leistungsmessung angeschlossen ist
5: Phasenwinkel (°) - Phasenverschiebung im Stromnetz
6: Ampere (A) - aktuelle Stromstérke der angeschlossenen Gerate
7: Kilowattstunde (kWh) - Energiezahler zu Erfassung des Stromverbrauches der
angeschlossenen Gerate

~
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00704051
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Schrankzubehor — Steckdosenleisten SCHROFF

19"-STROMVERTEILER, 3-PHASIG

+ 3-phasiger Stromverteiler zum Anschluss von 1-phasigen
Verbrauchern oder Steckdosenleisten

« Eingang 3-phasig 400 V¢ (32 A oder 63 A)

+ Ausgang mit IEC 60320-C19-Buchsen
+ 6 x 230 Vpc bei Ausfihrung 32 A/Phase
+ 9x 230 Vpc bei Ausfuhrung 63 A/Phase

+ Uberstromschutz fir jeden Ausgang

Ce

LIEFERUMFANG (montiert)

Pos. Menge Beschreibung

1 1 19"-Stromverteiler, 3 HE, St, 1,5 mm, RAL 7021,
mit Kabelverschraubung M32, Kunststoff, weil

2 6/9 Steckereinsatze [EC 60320-C19, mit Kabelsicherungsbugel, An-
zahl siehe Bestellinformationen

00708033

3 6/9 Uberstromschutzschalter, 16 A, Anzahl
siehe Bestellinformationen
4 2 Griff, Al, schwarz, inkl. Befestigungsmaterial (lose beigelegt)

BESTELLINFORMATIONEN

Breite Tiefe Ausgang Eingang Bestell-Nr.
mm mm
. 00708035 6(2x230Vpcpro 3x32A
Uberstromschutzschalter (je Phase und Ausgangsbuchse) 131 484 250 Phase) (400 V, ) 60110-365
9(3x230Vpcpro 3x63A
131 484 250 Phase) (400 V) 60110-366
Lieferung: montiert im Schrank oder am Gestell Bestell-Nr./05
Lieferung: zum Schrank oder Gestell lose beigelegt Bestell-Nr./35
Zubehor
Netzanschlussleitung, IEC 60320 C20 Stecker, Wieland®-Buchse
zum Anschluss vom 19"-Stromverteiler zur 60110-326

Wieland®-Steckdosen Lénge 1 m, 1 Stiick
Netzanschlussleitung, IEC 60320 C20 Stecker,
Wieland ®-Buchse zum Anschluss vom 19"-Stromverteiler zur Wie- 60110-327
land®-Steckdosen Lange 2,5 m, 1 Stiick
Netzanschlussleitung, IEC 60320 C20 Stecker, Wieland®-Buchse

00708034 zum Anschluss vom 19"-Stromverteiler zur 60110-328
Riickseite: Stecker-Haltebuigel und Kabelverschraubung Wieland®-Steckdosen L4nge 5 m, 1 Stiick

HINWEIS

»  SCHUKO-Steckdosenleiste siehe Seite 3.67
+ UTE-Steckdosenleiste siehe Seite 3.68

+ |EC-Steckdosenleiste siehe Seite 3.69

00708041

Netzanschlusskabel zu Wieland® Steckdosenleisten

VVOLTOH E W 6832 Sulz, FrutzstraBe 4 * www.voltohm.at * info@voltohm.at * T +43 5522 49420 * F +43 5522 42141
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Schrankzubehor — Steckdosenleisten

SCHUKO-STECKDOSENLEISTE MIT WIELAND® ANSCHLUSS

\v
nvent
SCHROFF

o

g
=

Eﬁ%‘a 'ﬁ _".‘5_-_;_?
-. e
Ce "4 e

00708044

DTA44115

1

e

1

+ Einbauhéhe 1 HE

- Eingang mit Wieland® GST 18-Stecker

+ Ausgang mit SCHUKO-Buchsen

+ Ausfihrungen mit und ohne Uberstromschutz

« Buchseneinsatze in den Farben weiB, schwarz oder rot

Steckdosenleisten beim Einbau in alle vier Richtungen
(in 90°-Schritten) drehbar

+ Montage horizontal und vertikal méglich
GemaB DIN 57620

e

LIEFERUMFANG

Pos. Menge

Beschreibung

Al-Profil, 1 HE, eloxiert, Lange 438,5 mm, Tiefe 44 mm,
Hohe 44,45; zur Aufnahme der Steckereinsatze
Steckereinsatze (35° gedreht, PA), Anzahl und Farbe
siehe Bestellinformationen

Endstiick, PA, RAL 7035

Anschlussbuchse Wieland® GST 18
Befestigungswinkel, PA, RAL 7035

2 6/8
- 3 2
Uberstromschutzschalter q :
5 2

g\ HINWEIS

P e e e e =V

00704051

Pos. 6 Befestigungswinkel zur vertikalen Montage

BESTELLINFORMATIONEN

Steckerein-
satze

Beschreibung Lange

Zoll

+ Befestigungswinkel fiir vertikale Montage bitte separat bestellen
+ Netzanschlussleitungen siehe Seite 3.70

» 19"-Stromverteiler zum Anschluss mehrerer Steckdosenleisten siehe
Seite 3.66

* Individuelle Konfiguration im Internet

Funktionselement Bestell-Nr.

SCHUKO, weiB, Wieland®,mit Uberstromschutzschalter 6 Uberstromschutz 60110-352
SCHUKO, schwarz, Wieland® mit Uberstromschutzschalter 6 19" 438.5 44 Uberstromschutz 60110-353
SCHUKO, rot, Wieland®,mit Uberstromschutzschalter 6 19" 438.5 44 Uberstromschutz 60110-354
SCHUKO, weiB, Wieland® 8 19" 438.5 44 - 60110-343
SCHUKO, schwarz, Wieland® 8 19" 438.5 44 - 60110-344
SCHUKO, rot, Wieland® 8 19" 438.5 44 - 60110-345

Lieferung: montiert im Schrank oder am Gestell
Lieferung: zum Schrank oder Gestell lose beigelegt

Bestell-Nr./05
Bestell-Nr./35

Zubehor

Pos. 6 Befestigungswinkel fiir Steckdosenleisten zur vertikalen Montage, St, 2 mm, VPE 2 Stiick

Befestigungsplatte zur Montage von zwei Steckdosenleisten nebeneinander zur vertikalen Montage, St, 2 mm, Hohe 70 mm, Breite 135 mm, VPE 2 Stiick

20110-068
23130-010

VVOLTOH
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Schrankzubehor — Steckdosenleisten

UTE-STECKDOSENLEISTE MIT WIELAND® ANSCHLUSS

\v
nvent
SCHROFF

00708045 DTA44116

00708048

e e e e e =V

00704051

Pos. 6 Befestigungswinkel zur vertikalen Montage

BESTELLINFORMATIONEN

Beschreibung

Einbauhohe 1 HE
Eingang mit Wieland® GST 18-Stecker
* Ausgang mit UTE-Buchsen

+ Ausfilhrungen mit und ohne Uberstromschutz
 Buchseneinsatze in den Farben weiB, schwarz oder rot

+ Steckdosenleisten beim Einbau in alle vier Richtungen
(in 90°-Schritten) drehbar

+ Montage horizontal und vertikal méglich
+ GemaB NFC 61-303

e

LIEFERUMFANG
Pos. Menge  Beschreibung
1 1 Al-Profil, 1 HE, eloxiert, Lange 438,5 mm, Tiefe 44 mm,

Hohe 44,45; zur Aufnahme der Steckereinsitze

2 6/8 Steckereinsatze (35° gedreht, PA), Anzahl und Farbe
siehe Bestellinformationen

3 2 Endstiick, PA, RAL 7035

4 1 Anschlussbuchse Wieland® GST 18

Befestigungswinkel, PA, RAL 7035

Steckereinsétze Lénge

HINWEIS
+ Befestigungswinkel fiir vertikale Montage bitte separat bestellen
+ Netzanschlussleitungen siehe Seite 3.70

» 19"-Stromverteiler zum Anschluss mehrerer Steckdosenleisten siehe
Seite 3.66

+ Individuelle Konfiguration im Internet

Funktionselement Bestell-Nr.

Zoll

UTE, weiB, Wieland®,mit Uberstromschutzschalter 6 19" 438.5 44 Uberstromschutz 60110-355
UTE, schwarz, Wieland®,mit Uberstromschutzschalter 6 19" 438.5 44 Uberstromschutz 60110-356
UTE, rot, Wieland®,mit Uberstromschutzschalter 6 19" 438.5 44 Uberstromschutz 60110-357
UTE, weiB, Wieland® 8 19" 438.5 44 - 60110-346
UTE, schwarz, Wieland® 8 19" 438.5 44 - 60110-347
UTE, rot, Wieland® 8 19" 438.5 44 = 60110-348

Lieferung: montiert im Schrank oder am Gestell
Lieferung: zum Schrank oder Gestell lose beigelegt

Bestell-Nr./05
Bestell-Nr./35

Zubehor

Pos. 6 Befestigungswinkel fiir Steckdosenleisten zur vertikalen Montage, St, 2 mm, VPE 2 Stiick
Befestigungsplatte zur Montage von zwei Steckdosenleisten nebeneinander zur vertikalen Montage, St, 2 mm, Hohe 70 mm, Breite 135 mm, VPE 2 Stiick

20110-068
23130-010
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Schrankzubehor — Steckdosenleisten SCHROFF

IEC-STECKDOSENLEISTE MIT WIELAND® ANSCHLUSS

+ Einbauhéhe 1 HE
- Eingang mit Wieland® GST 18-Stecker
+ Ausgang mit IEC 60320 C13-Buchsen

+ Ausfihrungen mit und ohne Uberstromschutz

« Buchseneinsatze in den Farben weiB, schwarz oder rot

+ Steckdosenleisten beim Einbau in alle vier Richtungen
(in 90°-Schritten) drehbar

+ Montage horizontal und vertikal méglich
GemaB IEC 60320

e

00708046 dtad4118

LIEFERUMFANG
Pos. Menge Beschreibung
1 1 Al-Profil, 1 HE, eloxiert, Lange 438,5 mm, Tiefe 44 mm,

00708036

Hohe 44,45; zur Aufnahme der Steckereinsatze
2 6/12 Steckereinsatze (35° gedreht, PA), Anzahl und Farbe
siehe Bestellinformationen

Zugsicherung durch Verriegelungslaschen

3 2 Endstiick, PA, RAL 7035
4 1 Anschlussbuchse Wieland® GST 18
5 2 Befestigungswinkel, PA, RAL 7035
HINWEIS
= 00708040 + Befestigungswinkel fiir vertikale Montage bitte separat bestellen
Uberstromschutzschalter * Netzanschlussleitungen siehe Seite 3.70
+ 19"-Stromverteiler zum Anschluss mehrerer Steckdosenleisten siehe
Seite 3.66

* Individuelle Konfiguration im Internet

P e e e e = \V4

BESTELLINFORMATIONEN

o~
00704051

Steckereinsatze Lange Funktionselement Bestell-Nr.

Zoll

IEC, weiB, Wieland® mit Uberstromschutzschalter 6 19" 438.5 44 Uberstromschutz 60110-349
IEC, schwarz, Wieland®, mit Uberstromschutzschalter 6 19" 438.5 44 Uberstromschutz 60110-350
IEC, rot, Wieland®,mit Uberstromschutzschalter 6 19" 438.5 44 Uberstromschutz 60110-351
IEC, weiB, Wieland® 12 19" 438.5 44 - 60110-340
|IEC, schwarz, Wieland® 12 19" 438.5 44 - 60110-341
IEC, rot, Wieland® 12 19" 438.5 44 - 60110-342
Lieferung: montiert im Schrank oder am Gestell Bestell-Nr./05
Lieferung: zum Schrank oder Gestell lose beigelegt Bestell-Nr./35
Zubehor

Pos. 6 Befestigungswinkel fiir Steckdosenleisten zur vertikalen Montage, St, 2 mm, VPE 2 Stiick 20110-068
Befestigungsplatte zur Montage von zwei Steckdosenleisten nebeneinander zur vertikalen Montage, St, 2 mm, Héhe 70 mm, Breite 135 mm, VPE 2 Stiick ~ 23130-010
Verriegelungslasche fiir IEC 60320-C13-Stecker VPE 12 Stiick 60110-362
Netzanschlussleitung, IEC fiir Verriegelungslasche IEC 60320-C14-Stecker, IEC 60320 C13-Buchse, 0,5 m, 1 Stiick 60110-360
Netzanschlussleitung, IEC fiir Verriegelungslasche IEC 60320-C14-Stecker, IEC 60320 C13-Buchse, 1 m, 1 Stiick 60110-361
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Schrankzubehor — Steckdosenleisten SCHROFF

ANSCHLUSSLEITUNGEN FUR WIELAND® STECKDOSENLEISTEN

+ Erméglicht den einfachen Anschluss an die Stromversorgung (z.B. fur
Steckdosenleisten)

» Unterschiedliche Anschlussstecker

+ Mit unterschiedliche Kabelldngen erhéltlich

Ce

LIEFERUMFANG
Pos. Menge Beschreibung
1 1 Anschlussleitung, 1,5 mm?, schwarz, Ein-/ Ausgéange und Kabel-

langen siehe Bestellinformationen

BESTELLINFORMATIONEN

LLC S Fingang N (] Ausgang Bestell-Nr.
A

Offenes Ende 16 Wieland® GST18 1 60110-320
Offenes Ende 16 Wieland® GST18 2.5 60110-321
Offenes Ende 16 Wieland® GST18 5 60110-322
IEC 60309 16 Wieland® GST 18 1 60110-323
IEC 60309 16 Wieland® GST18 2,5 60110-324
IEC 60309 16 Wieland® GST18 5 60110-325
IEC 60320 C20 16 Wieland® GST 18 1 60110-326
IEC 60320 C20 16 Wieland® GST18 2,5 60110-327
IEC 60320 C20 16 Wieland® GST18 5 60110-328
SCHUKO/ UTE 16 Wieland® GST 18 1 60110-329
SCHUKO/ UTE 16 Wieland® GST18 2,5 60110-330
BS-Stecker 13 Wieland® GST18 1 60110-331
BS-Stecker 13 Wieland® GST18 2.5 60110-332
HINWEIS

+ Andere Ein-/ Ausgéange, Kabellangen auf Anfrage
* Individuelle Konfiguration im Internet
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DREHSTROM-ELEKTROVERTEILUNG MIT 19"-STROMVERTEILER UND
STECKDOSENLEISTEN MIT WIELAND®-ANSCHLUSS

2 4 « Modularer Aufbau
1 6 + Anschluss des 19"-Stromverteilers (3-phasig) im Schrank durch Elektriker
« Einfache Verkabelung der Steckdosenleisten mit "Plug & Play"
9 9 y
=, > - VERKABELUNGSBEISPIEL
m’ N
.
\ <z ; ’,,\3 3 1 19"-Stromverteiler
%\ f d’. — 2 Drehstromanschlusskabel
%% A [ ‘2 3 Steckdosenleisten mit Wieland® Anschluss, rot
§§’ ! '. 4 Steckdosenleisten mit Wieland® Anschluss, schwarz
%\; i 5 Netzanschlussleitung, von 19"-Stromverteiler zur Steckdosenleiste
%&, 48 S 6 Netzanschlussleitung, von Steckdosenleiste zu Verbraucher
S | : (z.B. Server)
NN 7 6
%\: v 18 —
NN [ 1
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Warwick, RI, USA
Tel +1.800.525.4682
San Diego, CA, USA
Tel +1.800.854.7086

Straubenhardt, Germany
Tel +49 7082794 0
Betschdorf, France

Tel +333 88 90 64 90
Warsaw, Poland

Tel +48 22209 98 35
Hemel Hempstead,
Great Britain

Tel +44144224 04 71
Lainate, Italy

Tel +39 02 9327141

Dubai, United Arab Emirates
Tel +9714 37 81700
Bangalore, India

Tel +91 80 67152000
Istanbul, Turkey

Tel +90 216 250 7374

Shanghai, China

Tel +86 21 2412 6943
Singapore

Tel +65 6768 5800
Shin-Yokohama, Japan
Tel +81 45476 0271

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

nVent.com/SCHROFF

©2018 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.




